Fremgangsmåte for bearbeiding av csv filer.
1. Første steg var å slå saman alle dager, dette blir gjort gjennom eit pyton skript. I dette pyton skriptet så splitter vi også ut den informasjonen vi ønsker, og putter det i egne CSV filer (for eksempel : Så blir det laget ein egen CSV fil med kun dato/tid, og fluks og val av klokke slett som skal vere med). 
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2. Problemet med desse filene er at det blir formykje data. For å redusere data mengden så settes det inn ein piviottabell. I piviotttabellen så har vi mulighet til å slå saman datamengden ved å ta gjennomsnitt pr. time.
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(Som du ser i dette bilde, så er det har valt å ikkje ta med dataen dagtid/arbeidstid)
3. Når det gjelder Fluks sensorene, så har vi funne ut at dei er montert med feil side utover(rød side peker utover og ikkje blå) og må da invertere dataen på sensorene som er montert ute. Dette blir gjort ved hjelp av eit VBA skript som omgjer alle dataene i den kolonnen som er valt. ( er nummeret negativt blir det gjort positivt, og omvendt. Er nummeret positivt så blir det gjort negativt.) all daten blir da lagt inn i ei ny fil, det dataen blir vasket. Tatt bort snitt verdiene pr dag, månad og lagt til korrekt dato tid utsene og kollonner for totalt snitt verdier.
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4. Når det kommer til U-verdi så blir det gjort på same måte og putter det inn i ei fil som heter U-verdi matte.
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a. Fargene gjennspeiler ein u verdi. Første tre kolonnar frå venstre utgjer uverdien for for flukssensor inne open (). 
b. Dette er utan overgangsmotstand, i følgje Huksefluks både manual og mail korrespondanse må det leggast til overgangsmotstand inne og ute for å få ein korrekt u verdi. Dette blir gjort ved å gjere om u-verdien til ein varmemotstand og legge til overgangsmotstanden for inne og ute. Vi har valt å legge til 0,25 grunnet det er det som står i huksefluks manualen.() 
c. Og tilslutt så gjer vi om igjen til ein uverdi av den totale varmemotstanden. 
5. Det blir også tatt ut snitt verdi på same måte for hele perioden.
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6. [bookmark: _GoBack]tilslutt blir det også tatt ut ein samla U-verdi over alle fire sensorene. Formelen er frå video møtet vi hadde med NTI.
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input_dir = 'csv_filer/PLS1/'

output_dir = 'csv_rom 1006_og_1010_uten dag/'
#justering kva ©id som skal eskludsres Fra filer
Klokke_start = time(hour=s, minute=0, second=0)
Klokke_end = time (hour=16, minute=0, secon
#klokks_start = None

#klokke_end = None
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#Rom 1006 splitting av data til smh¥ filer
Handler (' zoml006-temp.csv', [0, 5, 1, 7, 9, 8, 10 1),
Handler (*ronl006-fuktighet.csv', [ 0, 2, 6 1),

Handler (*roml006-flux.csv', [ 0, 15, 17, 16, 18 1),
Handler (*roml006-u_verdi-matte.csv', [ 0, 15, 7, 9, 17, 7,

#Rom 1010 splitting av daca il smh¥ filer
Handler('zoml0l0-temp.csv', [ 0, 5, 3, 11, 13, 12, 14 1),
Handler (*roml010-fuktighet.csv', [ 0, 4, 6 1),

Handler (*roml010-flux.csv', [ 0, 19, 21, 20, 22 1),
Handler (*roml010-u_verdi-matte.csv!

#Rom 1054 splitting av daca il smh¥ filer
Handler ('zoml0S4-temp.csv', [ 0, 5, 37, 49, 51, 50, 52 1),
Handler (*roml054-fukcighet.csv', [ 0, 38, 6 1),

Handler (*roml0S4-flux.csv', [ 0, 45, 47, 46, 48 1),
Handler (*roml054-u_verdi-matte.csv!

9, 16, 8, 10, 18, 8, 10 1),

[0, 18, 11, 13, 21, 11, 13, 20, 12, 14, 22, 12, 14 1),

[0, 45, 49, 51, 47, 49, 51, 46, 50, 52, 46, 50, 52 1),
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Sub inverter_tall()

Dim rng As Range
Dim WorkRng As Range
On Error Resume Next
xTitleId = "Inverter verdier|"
Set WorkRng = Application.Selection
Set WorkRng = Application.InputBox(“Range”, xTitleld, WorkRng.Address, Type:=8)
Set WorkRng = WorkRng.SpecialCells(xICellTypeConstants, xINumbers)
For Each rng In WorkRng
xValue = rng.Value
If xValue > © Then
rng.Value = xValue * -1
Else
rng.Value
End If
Next.
End Sub

*Value * -1




